
Speci�cations

FCA1616 FCA610

Front Inputs

Microphone/instrument 4 2

Preamp MIDAS Design

Type XLR / TRS combo connector

Frequency response 10 Hz - 40 kHz (+0 / -3 dB) @ 96 kHz sampling rate

Dynamic range 102 dB, A-weighted

Impedance instrument in: 1 MΩ / mic in: 3 kΩ

Gain range +8 dB to +60 dB

Max. input level +14 dBu

Low cut �lter 75 Hz (-3 dB); 12 dB / octave

Hi-Z input 1 MΩ; unbalanced only

Pad attenuation 15 dB

Rear Inputs

Line in 4 2

Type ¼" TRS

Frequency response @ 96 kHz 10 Hz - 40 kHz (+0 / -3 dB)

@ 48 kHz 10 Hz - 22 kHz (+0 / -3 dB)

Dynamic range 100 dB, A-weighted

Impedance 47 kΩ

Max. input level +14 dBu

Inserts

Input inserts 8 N/A

Type ¼" TRS N/A

Impedance 47 kΩ N/A

Max. input level +21 dBu N/A

Outputs

Line out 8

Type ¼" TRS

Frequency response @ 96 kHz 10 Hz - 40 kHz (+0 / -3 dB)

@ 48 kHz 10 Hz -22 kHz (+0 / -3 dB)

Impedance   200 Ω

Max. output level +8 dBu, balanced

Headphone Out

Phones outputs 2

Type ¼" TRS

Frequency response 22 Hz - 22 kHz (± 1 dB)

Impedance 10 Ω

Max. output level +22 dBu

FCA1616 FCA610

Digital Audio I/O

Type Coaxial: RCA – 1 In, 1 Out 
Optical: TOS-LINK – 1 In, 1 Out

Supported formats S/PDIF, ADAT, S/MUX S/PDIF

MIDI I/O

Type 5-pin DIN; 1 In, 1 Out

Digital Processing

Converter resolution 24-bit

Supported sample rates 44.1, 48, 88.2, 96 kHz (USB/FireWire)

Computer Bus Connectivity

USB USB 2.0, type B

FireWire FireWire 400, 6-pin IEEE 1394

Software Support

Operating systems Mac OS X / Windows XP (32-bit), Windows Vista (32-bit), Windows 7 (64-bit)

Mac operating system drivers none (CoreAudio/CoreMIDI compliant)

Windows operating system drivers FCA1616 USB Driver (ASIO/WDM/MIDI) FCA610 USB Driver (ASIO/WDM/MIDI)

(download from behringer.com) Common FCA IEEE 1394 Driver (ASIO/WDM/MIDI)

Power

Voltage 100 V to 240 V~, 50/60 Hz

Power consumption 20 W

Dimensions

Dimensions (H x W x D) 50 x 482.6 x 161 mm (2.0 x 19 x 6.3") 50 x 241.3 x 161 mm (2.0 x 9.5 x 6.3")

Weight 1.8 kg (4.0 lbs) 1.1 kg (2.4 lbs)

FIREWIRE, MAC, AND OS X ARE TRADEMARKS OF APPLE INC., REGISTERED IN THE U.S. AND OTHER COUNTRIES. WINDOWS AND WINDOWS VISTA ARE EITHER REGISTERED 
TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF MICROSOFT CORPORATION IN THE UNITED STATES AND/OR OTHER COUNTRIES. ALL TRADEMARKS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
ADAT, TOSLINK, ASIO, COREAUDIO, COREMIDI, AND KENSINGTON ARE TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. THEIR USE NEITHER 
CONSTITUTES A CLAIM OF THE TRADEMARK NOR AFFILIATION OF THE TRADEMARK OWNERS WITH MUSIC GROUP.
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Especi�caciones técnicas

FCA1616 FCA610

Entradas Frontales

Micrófono/instrumento 4 2

Previo Diseño MIDAS

Tipo Conector combinado XLR / TRS

Respuesta de frecuencia 10 Hz - 40 kHz (+0 / -3 dB) @ 96 kHz de frecuencia de muestreo

Rango dinámico 102 dB, medición A

Impedancia entrada de instrumento : 1 MΩ / entrada de micrófono : 3 kΩ

Rango de ganancia +8 dB ~ +60dB

Nivel de entrada máximo +14 dBu

Filtro de corte de graves 75 Hz (-3 dB); 12 dB / octava

Entrada Hi-Z 1 MΩ ; solo no balanceado

Atenuación o Pad 15 dB

Entradas Traseras

Entrada de línea 4 2

Tipo TRS de 6,3 mm

Respuesta de frecuencia @ 96 kHz 10 Hz - 40 kHz (+0 / -3 dB)

@ 48 kHz 10 Hz - 22 kHz (+0 / -3 dB)

Rango dinámico 100 dB, medición A

Impedancia 47 kΩ

Nivel de entrada máximo +14 dBu

Inserciones

Inserciones de entrada 8 N/A

Tipo TRS de 6,3 mm N/A

Impedancia 47 kΩ N/A

Nivel de entrada máximo +21 dBu N/A

Salidas

Salida de línea 8

Tipo TRS de 6,3 mm

Respuesta de frecuencia @ 96 kHz 10 Hz - 40 kHz (+0 / -3 dB)

@ 48 kHz 10 Hz - 22 kHz (+0 / -3 dB)

Impedancia   200 Ω

Nivel de salida máximo +8 dBu, balanceado

Salida de Auriculares

Salidas de auriculares 2

Tipo TRS de 6,3 mm

Respuesta de frecuencia 22 Hz - 22 kHz (± 1 dB)

Impedancia 10 Ω

Nivel de salida máximo +22 dBu

FCA1616 FCA610

E/S Audio Digital

Tipo Coaxial: RCA – 1 entrada, 1 salida 
Óptico: TOS-LINK – 1 entrada, 1 salida

Formatos admitidos S/PDIF, ADAT, S/MUX S/PDIF

E/S MIDI

Tipo DIN de 5 puntas; 1 entrada, 1 salida

Procesado Digital

Resolución del conversor 24 bits

Frecuencias de muestreo admitidas 44,1, 48, 88,2, 96 kHz (USB/FW)

Conectividad de Bus de Ordenador

USB USB 2,0, tipo B

FireWire FireWire 400, 6 puntas IEEE 1394

Software Admitido

Sistemas operativos Mac OS X / Windows XP (32 Bits), Vista (32 Bits), 7 (64 Bits)

Drivers Mac ninguno (admite CoreAudio/CoreMIDI)

Drivers Windows Driver FCA1616 USB (ASIO/WDM/MIDI) Driver FCA610 USB (ASIO/WDM/MIDI)

(descárgueselo desde behringer.com) Driver FCA IEEE 1394 común (ASIO/WDM/MIDI)

Alimentación

Voltaje 100 a 240 V~, 50/60 Hz

Consumo 20 W

Dimensiones

Dimensiones 50 x 482,6 x 161 mm (2,0 x 19 x 6,3") 50 x 241,3 x 161 mm (2,0 x 9,5 x 6,3")

Peso 1,8 kg (4,0 lbs) 1,1 kg (2,4 lbs)

FIREWIRE, MAC Y OS X SOM MARCAS COMERCIALES DE APPLE INC., REGISTRADAS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ASÍ COMO EN OTRO PAÍSES. WINDOWS Y WINDOWS 
VISTA SON MARCAS REGISTRADAS O MARCAS COMERCIALES DE MICROSOFT CORPORATION EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y/O EN OTROS PAÍSES. TODAS LAS MARCAS 
COMERCIALES, INCLUYENDO (PERO SIN QUE ESO SUPONGA LIMITACIÓN ALGUNA) ADAT, TOSLINK, ASIO, COREAUDIO, COREMIDI Y KENSINGTON SON MARCAS COMERCIALES O 
MARCAS REGISTRADAS DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS. SU USO EN ESTE DOCUMENTO NO CONSITUYE NINGUNA VULNERACIÓN DE SU MARCA COMERCIAL, NI TAMPOCO 
AFILIACIÓN O CONEXIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE DICHA MARCA COMERCIAL CON MUSIC GROUP.
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Caractéristiques techniques

FCA1616 FCA610

Entrées sur la Face Avant

Micro/instrument 4 2

Préampli Conçu par MIDAS

Type Connecteur combiné XLR / Jack 6,35 mm symétrique

Réponse en fréquence 10 Hz - 40 kHz (+0 / -3 dB) fréquence d’échantillonnage de 96 kHz

Plage dynamique 102 dB, pondéré A

Impédance Entrée instrument : 1 MΩ / Entrée micro : 3 kΩ

Plage de gain +8 dB ~ +60dB

Niveau d’entrée max. +14 dBu

Filtre coupe-bas 75 Hz (-3 dB); 12 dB / Octave

Entrée Hi-Z 1 MΩ ; asymétrique uniquement

Atténuateur Pad 15 dB

Entrées sur la Face Arrière

Line in 4 2

Type Jack 6,35 mm symétrique

Réponse en fréquence  @ 96 kHz 10 Hz - 40 kHz (+0 / -3 dB)

@ 48 kHz 10 Hz - 22 kHz (+0 / -3 dB)

Plage dynamique 100 dB, pondéré A

Impédance 47 kΩ

Niveau d’entrée max. +14 dBu

Entrées Insert

Entrées Insert 8 N/A

Type Jack 6,35 mm symétrique N/A

Impédance 47 kΩ N/A

Niveau d’entrée max. +21 dBu N/A

Sorties

Line out 8

Type Jack 6,35 mm symétrique

Réponse en fréquence @ 96 kHz 10 Hz - 40 kHz (+0 / -3 dB) 

@ 48 kHz 10 Hz -22 kHz (+0 / -3 dB) 

Impédance   200 Ω

Niveau de sortie max. +8 dBu symétrique

Sorties Casque

Sorties casque 2

Type Jack 6,35 mm symétrique

Réponse en fréquence 22 Hz - 22 kHz (±1 dB)

Impédance 10 Ω

Niveau de sortie max. +22 dBu

FCA1616 FCA610

E/S Numériques

Type Coaxial: RCA – 1 In, 1 Out 
Optique: TOS-LINK – 1 In, 1 Out

 Formats supportés S/PDIF, ADAT, S/MUX S/PDIF

E/S MIDI

Type DIN à 5 broches; 1 IN, 1 OUT

Traitement Numérique

Résolution du convertisseur 24 bits

Fréquences d’échantillonnage 
supportées 44,1; 48; 88,2; 96 kHz (USB/FW)

Connectivité Avec L’ordinateur

USB USB 2,0, type B

FireWire FireWire 400, IEEE 1394 à 6 broches

Logiciel

Systèmes d’exploitation Mac OS X / Windows XP (32-Bit), Vista (32-Bit), 7 (64-Bit)

Pilotes Mac Pas de pilote (conforme aux formats CoreAudio/CoreMIDI)

Pilotes Windows Pilote USB FCA1616 (ASIO/WDM/MIDI) Pilote USB FCA610 (ASIO/WDM/MIDI)

(télécharger sur behringer.com) Pilote IEEE 1394 Driver FCA (ASIO/WDM/MIDI)

Alimentation

Tension 100 V à 240 V~, 50/60 Hz

Consommation électrique 20 W

Dimensions

Dimensions 50 x 482,6 x 161 mm (2,0 x 19 x 6,3") 50 x 241,3 x 161 mm (2,0 x 9,5 x 6,3")

Poids 1,8 kg (4,0 lbs) 1,1 kg (2,4 lbs)

FIREWIRE, MAC, ET OS X SONT DES MARQUES D’APPLE INC., DÉPOSÉES AUX ÉTATS-UNIS ET DANS LES AUTRES PAYS. WINDOWS ET WINDOWS  VISTA SONT DES MARQUES 
COMMERCIALES OU DÉPOSÉES DE MICROSOFT CORPORATION AUX ÉTATS-UNIS ET/OU  DANS LES AUTRES PAYS. TOUTES LES MARQUES, INCLUANT SANS LIMITATION ADAT, 
TOSLINK, ASIO, COREAUDIO, COREMIDI, ET KENSINGTON SONT DES MARQUES COMMERCIALES OU DÉPOSÉES DE LEURS PROPRIÉTAIRES RÉSPECTIFS. LEUR UTILISATION NE 
CONSTITUE PAS UN DROIT SUR LA MARQUE, NI UNE AFFILIATION DES PROPRIÉTAIRES DE LA MARQUE AVEC MUSIC GROUP.
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Technische Daten

FIREWIRE, MAC UND OS X SIND WARENZEICHEN VON APPLE INC. UND IN DEN USA UND ANDEREN LÄNDERN REGISTRIERT. WINDOWS UND WINDOWS  VISTA SIND ENTWEDER 
REGISTRIERTE WARENZEICHEN ODER WARENZEICHEN DER MICROSOFT CORPORATION IN DEN USA UND/ODER ANDEREN LÄNDERN. ALLE WARENZEICHEN, INKLUSIVE - ABER 
NICHT BESCHRÄNKT AUF - ADAT, TOSLINK, ASIO, COREAUDIO, COREMIDI UND KENSINGTON, SIND WARENZEICHEN ODER EINGETRAGENE WARENZEICHEN DER JEWEILIGEN 
INHABER. IHRE NUTZUNG STELLT WEDER EINEN ANSPRUCH AUF DAS WARENZEICHEN NOCH EINE ZUGEHÖRIGKEIT DER WARENZEICHEN-INHABER ZU MUSIC GROUP DAR.
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FCA1616 FCA610

Eingänge Vorderseite

Mikrofon/Instrument 4 2

Vorverstärker MIDAS Design

Typ XLR/Klinke-Kombianschluss

Frequenzgang 10 Hz - 40 kHz (+0 / -3 dB) @ 96 kHz Samplingrate

Dynamikbereich 102 dB, A-bewertet

Impedanz Instrument In: 1 MΩ / Mic In: 3 kΩ

Gain-Bereich +8 dB bis +60 dB

Max. Eingangspegel +14 dBu

Low Cut-Filter 75 Hz (-3 dB); 12 dB / Oktave

Hi-Z Eingang 1 MΩ; nur unsymmetrisch

Pad-Bedämpfung 15 dB

Eingänge Rückseite

Line In 4 2

Typ 6,35 mm symmetrischer Klinkenanschluss

Frequenzgang @ 96 kHz 10 Hz - 40 kHz (+0 / -3 dB)

@ 48 kHz 10 Hz - 22 kHz (+0 / -3 dB)

Dynamikbereich 100 dB, A-bewertet

Impedanz 47 kΩ

Max. Eingangspegel +14 dBu

Einschleifpunkte

Einschleifpunkte 8 —

Typ 6,35 mm TRS —

Impedanz 47 kΩ —

Max. Eingangspegel +21 dBu —

Ausgänge

Line Out 8

Typ 6,35 mm symmetrischer Klinkenanschluss

Frequenzgang @ 96 kHz 10 Hz - 40 kHz (+0 / -3 dB)

@ 48 kHz 10 Hz - 22 kHz (+0 / -3 dB)

Impedanz 200 Ω

Max. Ausgangspegel +8 dBu, symmetrisch

Kopfhörer-Ausgang

Kopfhörerausgänge 2

Typ 6,35 mm Stereo-Klinkenanschluss

Frequenzgang 22 Hz - 22 kHz (± 1 dB)

Impedanz 10 Ω

Max. Ausgangspegel +22 dBu

FCA1616 FCA610

Digital Ein-/Ausgänge

Typ koaxial: Cinch – 1 In, 1 Out  
optisch: TOS-LINK – 1 In, 1 Out

Unterstützte Formate S/PDIF, ADAT, S/MUX S/PDIF

MIDI I/O

Typ 5-Pol DIN; 1 In, 1 Out

Digitale Signalverarbeitung

Wandlerau�ösung 24 Bit

Unterstützte Sampleraten 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (USB/FireWire)

Computer-Schnittstellen

USB USB 2,0, Typ B

FireWire FireWire 400, 6-Pol IEEE 1394

Software-Unterstützung

Betriebssysteme Mac OS X / Windows XP (32-Bit), Vista (32-Bit), 7 (64-Bit)

Treiber Mac keine (CoreAudio/CoreMIDI-kompatibel)

Treiber Windows FCA1616 USB Treiber (ASIO/WDM/MIDI) FCA610 USB Treiber (ASIO/WDM/MIDI)

(Download von behringer.com) gemeinsamer FCA IEEE 1394 Treiber (ASIO/WDM/MIDI)

Spannungsversorgung

Spannung 100 V bis 240 V~, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 20 W

Abmessungen

Abmessungen 50 x 482,6 x 161 mm (2,0 x 19 x 6,3") 50 x 241,3 x 161 mm (2,0 x 9,5 x 6,3")

Gewicht 1,8 kg (4,0 lbs) 1,1 kg (2,4 lbs)



Dados técnicos

FCA1616 FCA610

Entradas Frontais

Microfone/instrumento 4 2

Pré ampli�cador MIDAS Design

Tipo Conector combo XLR / TRS 

Resposta em frequência 10 Hz - 40 kHz (+0 / -3 dB) @ 96 kHz taxa de amostragem

Faixa dinâmica 102 dB, A-ponderada

Impedância instrumento in: 1 MΩ / mic in: 3 kΩ

Ganho ajustável +8 dB ~ +60dB

Nível máx de entrada +14 dBu

Filtro de corte baixo 75 Hz (-3 dB); 12 dB / Oitava

Entrada HiZ 1 MΩ ; não balanceado apenas

Atenuação de Pad 15 dB

Entradas Traseiras

Line in 4 2

Tipo ¼" TRS

Resposta em frequência @ 96 kHz 10 Hz - 40 kHz (+0 / -3 dB)

@ 48 kHz 10 Hz - 22 kHz (+0 / -3 dB)

Faixa dinâmica 100 dB, A-ponderada

Impedância 47 kΩ

Nível máx de entrada +14 dBu

Inserts

Inserts de entrada 8 N/A

Tipo ¼" TRS N/A

Impedância 47 kΩ N/A

Nível máx de entrada +21 dBu N/A

Saídas

Saída de linha 8

Tipo ¼" TRS

Resposta em frequência @ 96 kHz 10 Hz - 40 kHz (+0 / -3 dB)

@ 48 kHz 10 Hz -22 kHz (+0 / -3 dB)

Impedância 200 Ω

Nível máx de saída +8 dBu, balanceada

Headphone Out

Saídas de fones 2

Tipo ¼" TRS

Resposta em frequência 22 Hz - 22 kHz (±1 dB)

Impedância 10 Ω

Nível máx de saída +22 dBu

FCA1616 FCA610

Áudio Digital I/O

Tipo Coaxial: RCA – 1 In, 1 Out  
Óptico: TOS-LINK – 1 In, 1 Out

Formatos compatíveis S/PDIF, ADAT, S/MUX S/PDIF

MIDI I/O

Tipo 5-pin DIN; 1 In, 1 Out

Processamento Digital

Resolução do conversor 24 bit

Taxas de amostragem compatíveis 44.1, 48, 88.2, 96 kHz (USB/FW)

Conectividade do Barramento do Computador

USB USB 2,0, tipo B

FireWire FireWire 400, IEEE de 6 pinos 1394

Suporte de Software

Sistemas operacionais Mac OS X / Windows XP (32-Bit), Vista (32-Bit), 7 (64-Bit)

Drivers Mac nenhum (CoreAudio/CoreMIDI em conformidade)

Drivers Windows FCA1616 USB Driver (ASIO/WDM/MIDI) FCA610 USB Driver (ASIO/WDM/MIDI)

(download a partir do site  
behringer.com ) FCA IEEE 1394 Driver Comum (ASIO/WDM/MIDI)

Potência

Voltagem 100 V to 240 V~, 50/60 Hz

Consumo de energia 20 W

Dimensões

Dimensões 50 x 482,6 x 161 mm (2,0 x 19 x 6,3") 50 x 241,3 x 161 mm (2,0 x 9,5 x 6,3")

Peso 1,8 kg (4,0 lbs) 1,1 kg (2,4 lbs)

FIREWIRE, MAC, E  OS X SÃO MARCAS DA APPLE INC., REGISTRADAS NOS EUA E OUTROS PAÍSES. WINDOWS E WINDOWS  VISTA OU SÃO MARCAS REGISTRADAS  OU 
MARCAS DA MICROSOFT CORPORATION NOS ESTADOS UNIDOS E/OU OUTROS PAÍSES. TODAS AS MARCAS, INCLUSIVE MAS NÃO LIMITANDO-SE AO ADAT, TOSLINK, ASIO, 
COREAUDIO, COREMIDI, E KENSINGTON SÃO MARCAS OU MARCAS REGISTRADAS DE SEUS RESPECTIVOS PROPRIETÁRIOS. A UTILIZAÇÃO DE SEU NOME NÃO CONSTITUI UMA 
REIVINDICAÇÃO DA MARCA, NEM AFILIAÇÃO DOS DONOS DA MARCA COM O MUSIC GROUP.
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