
Guide de l’utilisateur  Eagletone EDI100A 

 

1 

 

EAGLETONE EDI100A 

 

1. INSTRUCTIONS DE SECURITE 

Lisez ces instructions avec atten-
tion : elles contiennent des infor-
mations importantes concernant 
l’installation, l’utilisation et 
l’entretien de l’appareil. 

 Conservez ce guide de l’utilisateur 
pour toute référence ultérieure. Si 
vous vendez l’appareil à une tierce 
personne, assurez-vous de lui fournir 
également ce guide.  

 Déballez et vérifiez attentivement que 
le produit n’a subi aucun dommage 
lors du transport avant de l’utiliser.  

 Avant toute utilisation, vérifiez que la 
tension et la fréquence du réseau élec-
trique sont compatibles avec celles 
indiquées sur l’appareil.  

 Débranchez l’appareil du secteur lors 
de toute opération d’entretien ou de 
réparation.  

 En cas de problème majeur en cours 
d’utilisation, cessez immédiatement 
d’utiliser l’appareil. Ne tentez jamais 
de réparer l’appareil vous-même. Les 
réparations effectuées par des 
personnes non qualifiées peuvent 
entraîner des dommages ou des 
dysfonctionnements. Contactez le 
service après-vente le plus proche de 
chez vous. Utilisez toujours des pièces 
de rechange de même type que les 
pièces d’origine.  

  

 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 Réponse en fréquences : 10Hz-40Khz  

 Niveau de bruit : 105 dB  

 Entrées : XLR et Jack 6,35mm 
asymétrique 

 Sortie : XLR symétrique 

 Sortie parallèle Jack 6,35mm 
symétrique 

 Niveau d’entrée max : 0/+20/+40Db 

 Impédance d'entrée : 250 kOhms 

 Impédance de sortie : 600 Ohms 

 Fonctionne sur alimentation fantôme 
48V ou pile 9V. 

 Impédance d'entrée : 250 kOhms 

 Impédance de sortie : 600 Ohms 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guide de l’utilisateur  Eagletone EDI100A 

 

2 

 

3. PANNEAU DE CONTRÔLE 
 
1. 0dB-20DB: Atténuateur réglable 
2. Input: Jack 6.35mm destinée au 

branchement de l’instrument. 
3. Entrée XLR asymétrique. 
4. Link : Relie EDI100A à l’entrée du 

backline ou de l’amplificateur.  
5. Power : l’interrupteur doit être en 

position ON que ce soit pour une 
utilisation avec batterie ou avec 
alimentation fantôme. 

6. Ground lift : La position LIFT permet 
d’éviter les problèmes de masse ou 
de boucle de terre. 

7. XLR Output : Sortie symétrique avec 
niveau microphone. Une utilisation 
de câble symétrique est fortement 
conseillée. 

8. Boîtier batterie 9V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


